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1.	 Меры предосторожности
Чтобы избежать получения травм и нанесе-
ния ущерба другим людям и имуществу, вни-
мательно прочтите и соблюдайте следующие 
инструкции.
Данное оборудование не предназначено для 
использования маленькими детьми и людьми 
с ограниченной подвижностью, находящими-
ся без надлежащего присмотра.

При установке
	• Монтаж, перемещение и ремонт данного 
оборудования должны проводиться специ-
алистами, имеющими соответствующую 
подготовку и квалификацию, а также соот-
ветствующие лицензии и сертификаты для 
выполнения данных видов работ. Непра-
вильное выполнение монтажа, демонта-
жа, перемещения и ремонта оборудования 
может привести к возгоранию, поражению 
электрическим током, нанесению травмы 
или ущерба вследствие падения оборудо-
вания, утечки жидкости и т.п.

	• Поверхность, на которую устанавливается 
и крепится оборудование, а также крепле-
ние оборудования должны быть рассчита-
ны на вес оборудования.

	• Используйте силовые и сигнальные ка-
бели необходимого сечения согласно 
требованиям инструкции, а также госу-
дарственным правилам и стандартам. Не 
используйте удлинители или промежуточ-
ные соединения в силовом кабеле. Не под-
ключайте несколько единиц оборудования 
к одному источнику питания (автоматиче-
скому выключателю). Не модернизируйте 
(не удлиняйте) силовой кабель. Если про-
изошло повреждение силового кабеля или 
вилки, необходимо обратиться в сервис-
ную службу для замены.

	• Предохранитель или автоматический вы-
ключатель должен соответствовать мощно-
сти оборудования. Оборудование должно 
иметь надежное заземление. Неправиль-
ное заземление может привести к пораже-
нию электрическим током. Источник пита-
ния должен иметь защиту от утечки тока. 
Отсутствие защиты от утечки тока может 
привести к поражению электротоком.

	• Не включайте электропитание до заверше-
ния работ по монтажу. Не устанавливайте 
и  не используйте оборудование в поме-
щениях с потенциально взрывоопасной 

атмосферой. Применение или хранение 
горючих материалов, жидкостей или газов 
возле оборудования может привести к воз-
горанию.

	• При установке тщательно проветривайте 
помещение.

	• Убедитесь в правильности установки и под-
соединения дренажного трубопровода. 
Неправильное подсоединение может при-
вести к протечке и нанесению ущерба иму-
ществу.

	• Не устанавливайте оборудование над ком-
пьютерами, оргтехникой и другим электро­
оборудованием. В случае протечки конден-
сата это оборудование может выйти из строя.

Во время эксплуатации
	• Перед включением проверьте правиль-
ность установки воздушного фильтра. 
Если оборудование не эксплуатировалось 
длительное время, рекомендуется перед 
началом эксплуатации очистить фильтр.

	• Не включайте и не выключайте оборудо-
вание посредством включения или вы-
ключения вилки из розетки. Используйте 
для этого кнопку включения и выключения 
пульта дистанционного управления.

	• Не тяните за силовой кабель при отключе-
нии вилки из розетки. Это может привести 
к повреждению кабеля, короткому замыка-
нию или поражению электротоком.

	• Не используйте оборудование не по назна-
чению. Данное оборудование не предназна-
чено для хранения точных измерительных 
приборов, продуктов питания или пред-
метов искусства, т.к. это может привести 
к  их порче, а так же данное оборудование 
не предназначено для содержания живот-
ных или растений.

	• Не стойте под струей холодного воздуха. 
Это может навредить вашему здоровью. 
Оберегайте домашних животных и расте-
ния от длительного воздействия воздуш-
ного потока, поскольку это также может 
навредить им.

	• Не касайтесь руками и не вставляйте по-
сторонние предметы в отверстия для забо-
ра и подачи воздуха. Лопасти вентилятора 
вращаются с большой скоростью, и попав-
ший в  них предмет может нанести трав-
му или вывести из строя оборудование. 
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Внимательно присматривайте за малень-
кими детьми и следите, чтоб они не играли 
рядом с оборудованием во избежание тя-
желых травм.

	• При появлении каких-либо признаков не-
исправности (запах гари, повышенный шум 
и  т.п.) сразу же выключите оборудование 
и отключите от источника питания. Исполь-
зование оборудования с признаками неис-
правности может привести к возгоранию, 
поломке и т.п. При появлении признаков 
неисправности необходимо обратиться 
в сервисный центр.

	• Не эксплуатируйте оборудование длитель-
ное время в условиях высокой влажности. 
При работе оборудования в таких условиях 
существует вероятность образования из-
быточного количества конденсата, кото-
рый может протечь и нанести ущерб иму-
ществу.

	• При использовании оборудования в одном 
помещении с печкой или другими нагрева-
тельными приборами проветривайте поме-
щение и не направляйте воздушный поток 
прямо на них.

	• Не устанавливайте компьютеры, оргтех-
нику и другие электроприборы непосред-
ственно под оборудованием. В случае 
протечки конденсата эти электроприборы 
могут выйти из строя.

	• Если предполагается не использовать обо-
рудование в течение длительного времени, 
отсоедините вилку кабеля электропитания 
от розетки или выключите автоматический 
выключатель, а также извлеките элементы 
питания из беспроводного пульта управле-
ния.

	• Не подвергайте оборудование и пульт 
управления воздействию влаги или жид-
кости.

При обслуживании
	• Не прикасайтесь к выключателям мокрыми 
руками. Это может привести к поражению 
электрическим током.

	• Перед чисткой или обслуживанием отклю-
чите оборудование от источника электро-
питания.

	• При обслуживании оборудования вставай-
те на устойчивую конструкцию, например, 
на складную лестницу.

	• При замене воздушного фильтра не при-
касайтесь к металлическим частям внутри 

оборудования. Это может привести к трав-
ме.

	• Не мойте оборудование водой, агрес-
сивными или абразивными чистящими 
средствами. Вода может попасть внутрь 
и повредить изоляцию, что может повлечь 
за собой поражение электрическим током. 
Агрессивные или абразивные чистящие 
средства могут повредить оборудование.

	• Ни в коем случае не заряжайте элементы 
питания и не бросайте их в огонь.

	• При замене элементов питания заменяйте 
старые элементы питания на новые того же 
типа. Использование старого элемента пи-
тания вместе с новым может вызвать гене-
рирование тепла, утечку жидкости или его 
взрыв.

	• В случае попадания жидкости из элемента 
питания на кожу, в глаза или одежду, тща-
тельно промойте их в чистой воде и обра-
титесь к врачу.

Перед началом работы
	• Перед началом работы установки внима-
тельно прочитайте инструкцию. Строго 
придерживайтесь описания выполняемых 
операций. Нарушение технологии может 
повлечь за собой травмы для вас или окру-
жающих, а также повреждение оборудова-
ния.

Проверка перед пуском
	• Проверьте надежность заземления.
	• Проверьте, что фильтр установлен пра-
вильно.

	• Перед пуском после долгого перерыва 
в работе очистите фильтр.

	• Убедитесь, что ничего не препятствует вхо-
дящему и исходящему воздушному потоку.

Оптимальная работа
Обратите внимание на следующие моменты 
для обеспечения нормальной работы:
	• прямой исходящий воздушный поток дол-
жен быть направлен в сторону от людей, 
находящихся в помещении.

	• установленная температура соответствует 
обеспечению комфортных условий. Не ре-
комендуется устанавливать слишком низ-
кую температуру.
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	• избегайте нагрева помещения солнечны-
ми лучами, занавесьте окно на время ра-
боты оборудования в режиме охлаждения.

	• открытые окна и двери могут снизить эф-
фективность охлаждения, закройте их.

	• используйте пульт управления для уста-
новки желаемого времени работы.

	• не закрывайте отверстия в оборудовании, 
предназначенные для забора и подачи 
воздуха.

	• не препятствуйте прямому воздушному 
потоку. Кондиционер может выключиться 
раньше, чем охладит все помещение.

	• регулярно очищайте фильтры. Загрязнен-
ные фильтры ведут к снижению эффектив-
ности работы оборудования.

Правила электробезопасности
	• Все подключения должны проводиться 
квалифицированным персоналом.

	• Подключения должны проводиться с со-
блюдением всех правил техники безопас-
ности.

	• Главный автоматический выключатель 
должен быть оборудован устройством кон-
троля утечки тока.

	• Характеристики электропитания должны 
соответствовать требованиям специфика-
ции для данного оборудования.

Запомните!
	• Не включайте оборудование, если зазем-
ление отключено.

	• Кондиционер предназначен для работы 
при уровне влажности до 80%. При превы-
шении данного уровня влажности возмож-
но образование конденсата на внутренних 
и внешних частях кондиционера, что может 
привести к  повреждению оборудования. 
При повышении уровня влажности до 80% 
или выше немедленно отключите кондици-
онер от электрической сети!
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2. Вывод из эксплуатации и утилизация 
оборудования

Для	 вывода	 оборудования	 из	 эксплуатации	 необходимо	 его	 обесточить,	 произвести	 утили­
зацию	хладагента	с	помощью	специального	оборудования	и	произвести	демонтаж	системы.	
Убедитесь,	что	выполнены	все	требования	по	технике	безопасности.	После	разборки	обору­
дования,	должна	быть	проведена	сортировка	и	утилизация	отходов	в	соответствии	с	действу­
ющими	требованиями	экологического	законодательства

3. Назначение и принцип действия
Внутренний	блок	мультизональной	системы	служит	для	поддержания	заданной	температуры	
в	помещении,	а	также	осушения	и	циркуляции	воздуха.	В	основе	принципа	действия	мультизо­
нальной	системы	лежит	теплообмен	между	воздухом	и	хладоносителем	посредством	тепло­
обменника	состоящего	из	медных	трубок	и	алюминиевых	ребер	 (ламелей).	В	свою	очередь	
движение	 воздуха	 через	 теплообменник	 обеспечивает	 крыльчатка	 вентилятора,	 вращение	
которой	происходит	с	помощью	электромотора	внутреннего	блока	данной	системы.

4. Дата производства оборудования
На	 внутреннем	 и	 наружном	 блоках	 наклеена	 шильда	 с	 наименованием,	 техническими	
параметрами	и	датой	производства.

5. Комплект поставки
Наименование Кол-во Вид Наименование Кол-во Вид

Руководство	
по	монтажу 1 Гафрированная	труба 1**1**

Беспроводной	
пульт	управления	
YAP1F

11
Шайба	М10 1010

Саморез 1010

Винт	с	шайбой 44 Комплект	для	
изоляция	труб 22

Крепежная	
пластина 4 Изоляция	дренажа 44

Дренажный	
соединитель 11 Крепёж 44

Медная	гайка 2*2* Монтажный	шаблон 11

*	Для	кассетных	блоков	TMV-ND22-50TD/A-T - 2. Для	кассетного	блока TMV-ND56TD/A-T - 1. 
**	Для	кассетного	блока	TMV-ND56TD/A-T.
Все	 иллюстрации	 в	 данном	 руководстве	 приведены	 исключительно	 в	 ознакомительных	 целях.	
Они	могут	отличаться	в	зависимости	от	модели	приобретенного	оборудования.	Преимуществен­
ное	значение	имеет	реальный	внешний	вид	оборудования.
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6.	 Технические характеристики
TMV-ND…TD/A-T 22 28 36

Холодопроизводительность кВт 2,2 2,8 3,6
Теплопроизводительность кВт 2,5 3,2 4,0
Потребляемая мощность кВт 0,03 0,03 0,03
Характеристики электрической цепи Ф/В/Гц 1/220/50 1/220/50 1/220/50
Расход воздуха, (Н/С/В) м3/ч 450/500/600 450/500/600 450/500/600
Уровень звукового давления, (Н/С/В) * дБ(А) 28/32/36 28/32/36 28/32/36
Размеры (Ш × В × Г) мм 987 × 178 × 385 987 × 178 × 385 987 × 178 × 385
Упаковка (Ш ×В × Г) мм 1307×310×501 1307×310×501 1307×310×501 
Масса (нетто/брутто) кг 20,0/27,0 20,0/27,0 20,0/27,0
Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм (мм) 6,35 6,35 6,35
Диаметр соединительных труб (газ) дюйм (мм) 9,52 9,52 12,7
Диаметр линии отвода конденсата, внутр./наруж.блок мм 25 25 25
Высота подъема конденсата мм 1000 1000 1000
Лицевая панель                                                                  TD01
Размеры (Ш × В × Г) мм 1200×55×460 1200×55×460 1200×55×460
Упаковка (Ш × В × Г) мм 1265×121×536 1265×121×536 1265×121×536
Масса (нетто/брутто) кг 4,2/6,0 4,2/6,0 4,2/6,0

TMV-ND…TD/A-T 45 50 56
Холодопроизводительность кВт 4,5 5,0 5,6
Теплопроизводительность кВт 5,0 5,6 6,3
Потребляемая мощность кВт 0,045 0,045 0,045
Характеристики электрической цепи Ф/В/Гц 1/220/50 1/220/50 1/220/50
Расход воздуха, (Н/С/В) м3/ч 500/600/830 500/600/830 564/667/890
Уровень звукового давления, (Н/С/В) * дБ(А) 30/35/40 30/35/40 35/38/41
Размеры (Ш × В × Г) мм 987 × 178 × 385 987 × 178 × 385 987 × 178 × 385
Упаковка (Ш ×В × Г) мм 1307 × 310 × 501 1307 × 310 × 501 1307 × 310 × 501
Масса (нетто/брутто) кг 21,0/28,5 21,0/28,5 21,0/28,5
Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм (мм) 6,35 6,35 9,52
Диаметр соединительных труб (газ) дюйм (мм) 12,7 12,7 15,9
Диаметр линии отвода конденсата, внутр./наруж.блок мм 25 25 25
Высота подъема конденсата мм 1000 1000 1000
Лицевая панель                                                                  TD01
Размеры (Ш × В × Г) мм 1200×55×460 1200×55×460 1200×55×460
Упаковка (Ш × В × Г) мм 1265×121×536 1265×121×536 1265×121×536
Масса (нетто/брутто) кг 4,2/6,0 4,2/6,0 4,2/6,0

Примечание!
*Уровень звукового давления, указанный в спецификации, измеряется в специальном для 
этого помещении — акустической безэховой камере, в которой стены покрыты звукопоглоща-
ющим материалом. В реальном помещении звук от оборудования усиливается из-за много-
кратного отражения от потолка, стен, мебели и др. Данный эффект приводит к росту уровня 
звукового давления, который зависит от типа помещения и характеристик отражающих по-
верхностей.
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7.	  Габаритные размеры
TMV-ND22-56TD/A-T
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Размеры: мм
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8.	 Монтаж внутреннего блока
Выбор места установки внутреннего блока

Пол

Стена

Стена

≥ 1500

≥ 20

≥ 1500

≥ 
25

00
Стена

	• Предусмотрите свободное место между верхней границей внутреннего блока и потолком 
не менее чем в 20 мм. Данное решение позволит уменьшить уровень шума и вибронагру-
женность внутреннего блока.

	• Выберите место, откуда воздушный поток может достичь любого угла помещения.
	• Избегайте мест, где наружный воздух не смешивается с обработанным.
	• Избегайте препятствий на пути воздушного потока.
	• Избегайте мест хранения масел и легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
	• Избегайте помещений с повышенной влажностью.
	• Избегайте мест приготовления горячей пищи и задымленных помещений.
	• Избегайте мест с высоким электромагнитным излучением, мест установки высокочастот-

ного или электросварочного оборудования.
	• Избегайте мест с повышенным содержанием кислот.
	• Избегайте мест распыления различных спреев.
	• Не устанавливайте оборудование над электроприборами, компьютерами, телевизорами, 

музыкальными инструментами для предотвращения попадания в них конденсата.
	• Не устанавливайте элементы пожарной сигнализации вблизи областей забора или подачи 

воздуха оборудования во избежание ложных срабатываний от теплого воздуха, подаваемо-
го из внутреннего блока в режиме обогрева.

	• Убедитесь, что место установки обеспечивает достаточно пространства для установки 
и обслуживания.

	• Убедитесь, что место установки обеспечивает безопасную и удобную работу по установ-
ке и обслуживанию блока и обеспечивает достаточное для воздухообмена пространство 
до стены, другого оборудования и препятствий.

Внимание! 
Если блок оборудован дополнительными опциональными устройствами, убедитесь, что 
обеспечено достаточное пространство для их функционирования и обслуживания.
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Монтаж основного корпуса
A. Под потолком в уже эксплуатируемом здании (поверхность потолка должна 
быть горизонтальной)
1.	 Сделайте	в	потолке	прямоугольное	отверстие	в	соответствии	с	формой	монтажного	ша­

блона.	
Определите	длину	соединительных	трубок,	дренажной	трубки	и	кабелей,	а	также	наметь­
те	выходные	отверстия	для	них.
При	необходимости	усильте	потолочные	конструкции	для	предотвращения	нежелатель­
ной	вибрации.

•	 Закрепите	бумажный	шаблон	на	потолке	в	положение	установки.	Просверлите	в	потолке	
четыре	отверстия	диаметром	10	мм	и	глубиной	60–70	мм	в	выбранных	местах	как	показа­
но	на	рисунке	ниже.

Просверлите отверстие в соответствии с монтажным шаблоном

Просверлите  отверстия в соответствии 
  с отверствиями монтажного шаблона 

Шаблон
Монтажное
отверстие

Диаметр отверстия 

•	 Вставьте	анкерный	болт	в	отверствие	и	вбейте	в	него	гвоздь,	как	показано	на	рисунке	ниже.

Анкерный болт

2.	 Временно	установите	внутренний	блок.
•	 Установите	 болт	 подвески	 на	 анкерный	 болт,	 прикрепите	 крон­

штейн	 подвески	 к	 болту	 подвески.	 Обязательно	 надежно	 закрепите	 его	
с	 помощью	 гайки	 и	 шайбы	 с	 верхней	 и	 нижней	 сторон	 подвесного	 кронштейна.
Крепежная	пластина	предотвратит	падение	шайбы.

3.	 Использование	бумажного	шаблона.
•	 Размеры	проема	в	потолке	и	центр	потолочного	отверстия	указаны	на	установочном	шабло­

не.	Прикрепите	установочный	шаблон	к	блоку	с	помощью	4	винтов	и	 закрепите	шурупами	
углы	водостока	на	дренажной	трубе.

4.	 Отрегулируйте	положение	корпуса	таким	образом,	чтобы	зазоры	между	ним	и	потолком	
со	всех	четырех	сторон	были	одинаковыми.	

5.	 Внутренний	блок	оснащен	встроенным	водяным	насосом	и	поплавковым	выключателем,	
проверьте	уровень	в	4	направлениях	с	помощью	уровнемера	или	виниловой	трубки	 (за­
полненной	водой).

6.	 Снимите	крепежную	пластину,	а	затем	прочно	зафиксируйте	его,	закрутив	гайки	с	помощью	
ключа.

7.	 Удалите	установочный	шаблон.
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    Открутить 
(двойная гайка)

[Прочно закрепите кронштейн] [Прочно закрепите шайбу]

Гайка

Шайба

Кронштейн

Крепежная пластина

Вставьте

Уровнемер

Центральное отверстие 

Установочный шаблон

Шуруп

Б. В строящихся зданиях
1.	 В	новых	строящихся	домах	подвесы	могут	быть	вмонтированы	заранее.	Но	они	должны	

быть	достаточно	прочным,	чтобы	выдержать	вес	внутреннего	блока,	а	его	крепеж	не	дол­
жен	ослабнуть	при	усадке	бетона.

2.	 После	установки	корпуса	необходимо	с	помощью	болтов	зафиксировать	монтажный	ша­
блон	на	 кондиционере	болтами	 (M6 × 12)	для	того,	 чтобы	заранее	определить	размеры	
и	местоположение	отверстия	в	потолке.

3.	 Прежде	чем	приступать	к	монтажу	кондиционера,	необходимо	убедиться	в	том,	что	по­
верхность	потолка	плоская	и	горизонтальная.	Остальные	требования	см.	в	п.	A.1	выше.

4.	 Описание	монтажа	см.	в	п.	A	выше.
5.	 Удалите	монтажный	шаблон.

Установка лицевой панели
Внимание! 
Не кладите панель лицевой частью на пол или на неровную поверхность, не прислоняйте 
к стене.

Не	допускайте	падения	панели	или	ударов	по	ней.
1.	 Снимите	решетку	на	притоке	воздуха.

Снимите	решетку	с	панели	открутив	винты	крепления.
● Если	после	того,	как	крепежные	винты	будут	полностью	затянуты,	останется	щель	между	

панелью	и	потолком,	необходимо	снова	подтянуть	гайки	подвесов	блока.
● Отрегулируйте	высоту	расположения	внутреннего	блок
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Корпус
Потолок

Панель

5–8 мм

Винты крепления

Воздухозаборная
решетка

Негерметичность

Грязь

Конденсат

● Подвесьте	на	место	воздухозаборную	решетку,	подключите	питание	мотора	привода	жа­
люзи,	затем	подключите	панель	управления.

● Закройте	воздухозаборную	решетку.

12



В блоке На панели
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9.	 Монтаж трубопровода отвода конденсата

Подключение трубопровода отвода конденсата к внутреннему блоку
В качестве дренажной трубы можно использовать полиэтиленовую трубу. Приобретается от-
дельно.
Вставьте один конец дренажной трубы в патрубок внутреннего блока и герметично соедините 
трубы.

Внимание! 
Встроенная помпа для отвода конденсата способна поднимать воду на высоту до 1000 мм. 
Данная высота рассчитывается от нижней границы корпуса внутреннего блока, а не от вы-
хода трубопровода для слива конденсата!

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить патрубок внутреннего блока.
Патрубок блока и дренажная труба (особенно ее часть, проходящая внутри помещения) долж-
ны быть равномерно закрыты теплоизоляцией, чтобы предотвратить образование конденсата.
Для предотвращения перетока воды в кондиционер после его остановки, дренажную трубу 
необходимо проложить с уклоном в сторону отвода конденсата (слива) свыше 1/100 от длины 
трубопровода. Необходимо также избегать образования пузырей, выпуклостей и скоплений 
воды.
Не тяните сильно за дренажную трубу, чтобы не сместить корпус. Через каждые 1–1,5 метра 
по длине трубы необходимо установить опоры, чтобы предотвратить деформацию трубы. 
Либо можно привязать дренажную трубу к соединительной трубе.
Если дренажная труба слишком длинная, лучше проложить ее часть, находящуюся внутри по-
мещения, через защитную трубу для предотвращения ее провисания.

1,0–1,5 м
Уклон: 
cвыше 1/100

>1,5 м

Если выходное отверстие дренажной трубы располагается выше точки ее соединения с насо-
сом, форма ее подъема должна быть как можно ближе к вертикали, а расстояние от корпуса 
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до подъема должно быть не менее 500 мм, в противном случае при остановке кондиционера 
вода будет переливаться в него.
Конец дренажной трубы должен быть выше земли или нижней точки дренажа как минимум 
на 50 мм, он не должен находиться в воде. Если дренаж выводится непосредственно в канали-
зацию, необходимо изогнуть трубу, чтобы обеспечить наличие гидрозатвора, препятствующе-
го проникновению неприятных запахов в помещение через дренажную трубу.

Подключение нескольких блоков к одной трубе отвода конденсата

50–100 мм 50–100 мм

≤500 мм ≤500 мм

Дренажная труба Уклон: 1/100 

≤1
00

0 
м

м≤B
A

Модель A B
TMV-ND22-56TD/A-T 110 1090

Гидрозатвор
Для исключения попадания в помещения неприятных запахов из трубопровода предусмотри-
те гидрозатвор. 

Внутренний блок Внутренний блок

Дренажный
трубопровод

Гидрозатвор Гидрозатвор

Основной дренажный трубопровод

50
 м

м
 и

ли
 б

ол
ее

10
0 

м
м

 и
ли

 б
ол

ее

Внимание!
Грязь легче всего аккумулировать в сифоне. Установите пробку или аналогичное устрой-
ство для облегчения очистки.
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Проверка дренажа
Убедитесь	в	отсутствии	препятствий	по	длине	дренажной	трубы.	В	строящихся	зданиях	эту	
проверку	необходимо	выполнить	до	зашивки	потолка.

1)	 Проверьте	 дренажную	 систему	 после	 завершения	 электромонтажных	 работ.
Влейте	около	1	л	воды	в	сливной	поддон	через	отверстие,	следите	за	тем,	чтобы	вода	не	по­
пала	на	электрические	компоненты	(например,	водяной	насос	и	т.	д.).
2)	Включите	блок	в	работу	в	режим	охлаждения	или	осушения,	при	этом	водяной	насосбудет	
работаеть	паралельно	с	компрессором,	вы	можете	проверить	слив	через	прозрачную	часть	
сливного	патрубка.
3)	Если	провод	связи	не	подключен,	через	60	с	подачи	питания	на	дисплее	будет	отображать­
ся	сбой	связи	«C0».	В	этом	случае	водяной	насос	работает	автоматически.	Помпа	остановит­
ся	автоматически	через	10	минут	работы.
4)	Во	время	теста	внимательно	проверьте	дренажное	соединение;	убедитесь,	что	нет	никаких	
утечек.
5)	Настоятельно	рекомендуется	провести	тест	перед	отделкой	потолка.

Емкость с водой

Дренажная труба

Внимание!
В случае обнаружения неисправности, ее необходимо немедленно устранить.

Остановите	кондиционер,	отключите	питание,	установите	на	место	крышку	для	тестирования.
При	ремонте	и	техническом	обслуживании	кондиционера,	слейте	конденсат,	открыв	сливную	
пробку.	Перед	началом	работы	установите	пробку	на	место	во	избежание	утечки.
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10.	 Установка трубопроводов хладагента
	• Используйте специальную холодильную трубу.
	• Разветвитель можно монтировать в горизонтальной или вертикальной плоскости (см. ри-

сунок).

BA

Вид A

Вид B

±30°

±30°

Установить горизонтально Установить 
вертикально

Защита фреонопровода
При хранении или после монтажа трубопровода до завершения подключений все трубы необ-
ходимо предохранять от попадания внутрь грязи или влаги. Следуйте рекомендациям табли-
цы ниже для выбора метода сохранения труб в зависимости от места хранения.

Место Период хранения Способ хранения

На улице
Более трех месяцев Запаять концы

Менее трех месяцев Запаять или заизолировать

В помещении Без ограничений Запаять или заизолировать

1.	 Запаянный конец предотвращает попадание влаги и грязи внутрь трубы.

Медная труба

Зона пайки

2.	 Заизолируйте концы трубопровода полиэтиленовой лентой как показано на рисунке ниже. 

Медная труба

Открытый конец

Открытый
конец

3.	 Необходимо обратить внимание на следующие моменты.
При протягивании трубы через отверстие, существует вероятность попадания грязи внутрь 
неизолированной с концов трубы.
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Закройте концы труб

Если открытый конец трубопровода находится на улице, то велика вероятность попадания 
внутрь трубы пыли, грязи, или капель дождя, особенно если труба расположена вертикаль-
но.

Меры предосторожности
1.	 Защищайте открытые концы трубопровода от влаги и грязи. 

	• До окончания подключений ставьте заглушки на концы труб.
	• Старайтесь располагать открытый конец трубопровода книзу.

Крышка

Крышка

Трубопровод

2.	 При подаче трубы через отверстие в стене обязательно одевайте заглушку на конец трубы.

Стена Стена

Пластиковый
пакет

Изолента,
скотч

3.	 Не кладите трубу прямо на землю или грязную поверхность.

18



Пластиковый пакет
или крышка

Скотч

Пол Пол

Не прикасайтесь
к поверхности
пола

4.	 Отрезайте трубу и удаляйте заусеницы направив обрабатываемый конец вниз.

Расположение
внизу

Расположение
вверху

Пайка

Пайка

5.	 Убедитесь, что концы труб заглушены и во время дождя вода не попадает во внутрь маги-
страли.

Крышка,
скотч

Дождь

Пайка
	• Убедитесь, что спаиваемые трубы находятся горизонтально или направлены вниз, 

но не вверх. 
	• Будьте внимательны при выборе направления и угла наклона трубопровода при монтаже, 

чтобы обеспечить беспрепятственный возврат масла в компрессор.
	• Паяйте с азотом под давлением.
	• Будьте осторожны при работе с огнем и соблюдайте все меры пожарной безопасности для 

данного вида работ.
	• Примите меры для предотвращения получения травм окружающими.
	• Убедитесь в отсутствии пыли и грязи между соединяемыми поверхностями.
	• Проверьте совместимость спаиваемых материалов и надежность их соединения пайкой

19



Расстояния между креплениями трубопровода в зависимости от диаметра

Диаметр (мм) Менее 20 25–40 50

Mакс. расстояние 
(м) 1,0 1,5 2,9

Минимальные размеры соединения при пайке 
A

D

B

Внеш. диаметр 
(D),	
мм

Мин. глубина 
проникновения 

(B), 	
мм

Зазор (A–D),
мм

5 < D < 8 6
0,050–0,21

8 < D < 12 7
11 < D < 16 8

0,050–0,27
16 < D < 25 10
25 < D < 35 12

0,050–0,35
35 < D < 45 14

Вальцовочное соединение
Главной причиной утечек хладагента является некачественное соединение трубопроводов. 
Аккуратно и тщательно выполняйте подготовку труб.
	• Замерьте нужное количество трубы и кабеля.
	• Отрежьте трубу. Предусмотрите дополнительное расстояние со стороны наружного блока. 

Трубы не должны идти внатяг.
	• Для резки труб используйте труборез. Если резать трубу ножовкой или отрезной машин-

кой, срез получится неровным, и возможно попадание опилок в трубу.
	• Удалите заусенцы с трубы с помощью риммера. Для этого опустите зачищаемый конец 

трубы вниз, чтобы заусенцы не попали внутрь трубы. Вращая риммер, полностью удалите 
заусенцы с трубы.

Скошенный90C
Шероховатый Заусенцы

Труба

Риммер

Срез

	• Подготовьте гайки. Снимите их с труб на наружном и внутреннем блоках (либо распакуй-
те из упаковки, данный вариант зависит от модели кондиционера и варианта поставки), 
удалите заглушки, и наденьте гайки на трубы. Помните, что после вальцевания это станет 
невозможным.

	• Плотно зажмите медную трубу в вальцовке, и развальцуйте трубы.
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Плашка

Медная труба

Зажим
Метка

Конус

Скоба

Зажим

Плашка«A
»Гайка

Медная труба

 

Наружный 
диаметр (мм)

А (мм)
Максимально Минимально

∅ 6,35 1,3 0,7
∅ 9,53 1,6 1,0
∅ 12,7 1,8 1,0
∅ 15,88 2,4 2,2

	• Вставьте ровно одну трубу в другую. Накрутите гайку рукой, без усилий. Если сразу же ис-
пользовать гаечный ключ для затяжки, то высока вероятность сорвать резьбу на штуцере. 
После этого штуцер потребует замены в условиях сервисного центра. 

	• Обожмите соединение гаечными ключами. Обязательно используйте два гаечных ключа 
для затяжки, чтобы не свернуть трубы. При затяжке контролируйте момент затяжки.

Труба внутреннего блока Гайка Фреонопровод

Наружный диаметр 
(мм)

Момент усилия (Н.см) Дополн. момент усилия 
(Н.см)

∅ 6,35 1570 (160 кгс) 1960 (200 кгс)
∅ 9,53 2940 (300 кгс) 3430 (350 кгс)
∅ 12,7 4900 (500 кгс) 5390 (550 кгс)
∅ 15,88 7360 (750 кгс) 7850 (800 кгс)

ВАЖНО!!!
Маркируйте системы через определенные промежутки для предотвращения неправильно-
го подключения.
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Защита наружного фреонопровода
Вся открытая поверхность трубопровода должна иметь надежную теплоизоляцию. 

Принципы установки трубопровода систем TMV 
	• Старайтесь максимально сократить количество изгибов и поворотов от центрального тру-

бопровода, прокладывайте фреонопроводы вдоль стен, по возможности максимально ис-
пользуйте коридор.

	• После окончания укладки трубопроводов и их изоляции постарайтесь стянуть трубопрово-
ды хомутами в единую магистраль, не нарушая при этом толщину теплоизоляции. 

	• По возможности, трубопровод и электропроводка должны прокладываться параллель-
но друг другу, вдоль стен, огибая углы и быть скрепленными в единую коммуникационную 
магистраль. Укладывайте трубопровод так, чтоб он не мешал движению.

	• Старайтесь делать фреонопровод и электропроводку как можно короче. 
	• Убедитесь, что трубопровод закреплен равномерно и надежно.
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11.	 Электрические подключения
	• Применяйте только специально предназначенные для данного вида работ типы кабелей. 
Поврежденный кабель или неправильно подобранный тип кабеля могут стать причиной по-
жара.

	• Подключите питающий и межблочный кабель к клеммной колодке согласно нижеприведен-
ной схеме подключения.

	• Подключите заземление.
	• Убедитесь, что все контакты имеют надежное соединение.
	• Закройте крышку клеммной колодки.
	• Убедитесь, что питающий и межблочный кабель закреплен надежно.
	• Кабель питания должен быть выбран в соответствии с требованиями электробезопасности 
для данного типа работ.

	• Подключение наружного блока должно выполняться в соответствие с инструкцией по уста-
новке наружного блока.

	• Электромагистрали должны быть вдали от высокотемпературных компонентов.
	• Используйте хомуты для фиксации кабельных трасс после подключения.
	• Сигнальная линия должна идти вдоль фреонопровода.
	• Подключайте электропитание внутреннего блока только после того как система будет смон-
тированна и вакуумирована.

	• Не подключайте электропитание к сигнальной линии это выведет из строя оборудование 
и может стать причиной пожара.

Спецификация
Модель TMV-ND22TD/A-T – TMV-AH56TD/A-T 
Холодопроизводительность, Вт 2200–5000

Питание
Количество фаз 1 фаза
Частота тока 
и напряжение 220–240 В, ~50 Гц

Ток отсечки/предохранитель, A 15/15
Сечение питающего кабеля, мм2 3 × 1,5
Сигнальный кабель, мм2 2× 0,75

Внутренний
блок 1

Внутренний
блок 2

Внутренний
блок n

Питание 220 В/50 Гц

Наружный блок

Линия связи Линия связи Линия связи
ХТ2 ХТ2 ХТ2

Проводной пульт

Питание
ХТ1 ХТ1 ХТ1

Питание Питание

Резистор
(в комплекте
с наружным

блоком) 

Примечание!
Количество подключаемых внутренних блоков зависит от мощности наружного блока (количе-
ство подключаемых блоков указано в спецификации на наружные блоки).
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Линия подключения
межблочной связи

1

D1

D1 D2 H1 H2

D2 H1 H2

 PCB

CN12
Подключение

проводного пульта

От предыдущего 
внутреннего блока

Внутренний 
блок

Резистор 
(в комплекте 

с наружным блоком) 
Внимание!
На каждый последний внутренний блок системы необходимо установить резистор, входящий 
в комплектацию наружного блока.
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12. Монтаж проводного пульта управления 
1.	 Снимите	крышку	электрической	коробки	внутреннего	блока.
2.	 Пропустите	провод	связи	через	сквозные	отверстия	для	проводки.
3.	 Подключите	провод	связи	к	клеммам	H1	и	H2	внутреннего	блока	4­разрядной	монтажной	

платы.
4.	 Закрепите	провод	связи	зажимом.

Проводной	и	беспроводной	пульты	показаны	на	рисунке	ниже.	ИК	приемник	сигнала	находится	
в	панели	индикации	и	фотоприема.	Проводной	пульт	так	же	оснащен	ИК	приемником.

Подключение проводного пульта и внутренних блоков.
Кабель	связи	внутреннего	блока	и	наружного	блока	подключен	к	клеммам	D1,	D2.
Проводной	пульт	подключен	к	клеммам	H1,	H2.
К	одному	внутреннему	блоку	может	быть	подключено	два	проводных	пульта,	которые	должны	
быть	установлены	как	главный	и	ведомый.
Один	проводной	пульт	может	одновременно	управлять	максимум	16	внутренними	блоками	(как	
показано	на	рисунке		ниже).
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Перед	установкой	пульта	ДУ	выполните	скрытую	проводку	кабеля	в	точку,	соответствующую	
середине	верхней	кромки	пульта	ДУ.
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13. Инфракрасный пульт управления YAP1F

Кнопки и их функции
№ Кнопка Назначение
1 ON/OFF Нажмите	кнопку	ON/OFF	для	включения/выключения	кондиционера

2 TURBO

Турборежим.	В	данном	режиме	кондиционер	работает	с	очень	
высокой	скоростью	вентилятора	для	быстрого	достижения	заданной	
температуры	в	режиме	охлаждения	или	обогрева.	При	отключении	
данной	функции	блок	будет	работать	с	заданной	скоростью	
вентилятора

3 MODE

Нажмите	кнопку	MODE	для	выбора	необходимого	режима	работы	
кондиционера:	AUTO	(Авто)	режим,	режим	охлаждения,	режим	
осушения,	режим	вентиляции,	режим	обогрева.осушения,	режим	вентиляции,	режим	обогрева.

4

Функция	качания	жалюзи	для	изменения	направления	воздухопотока	
в	вертикальном	направлении.
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№ Кнопка Назначение

5 I	FEEL

При	нажатии	кнопки	I	FEEL	на	пульте	управления	кондиционер	будет	
измерять	температуру	в	помещении	по	показаниям	температурного	
датчика,	встроенного	в	пульт	управления.	Диапазон	действия	сигнала	
8	метров

6 TEMP

При	нажатии	кнопки	TEMP	можно	выбрать	значение	температуры,	
которое	будет	отображаться	на	дисплее	блока,	—	комнатная	или	
наружная	температура.	При	нажатии	на	кнопку	TEMP	один	раз	

на	дисплее	отобразится	значок	 	—	установочная	температура;	

при	следующем	нажатии	отобразится	значок	 	—	температура	

в	помещении;	при	следующем	нажатии	отобразится	значок	 	—	
наружная	температура.
Данная	функция	доступна	не	для	всех	моделей	блоков

7

Функции	холодной	плазмы	и	подачи	наружного	воздуха.
Холодная	плазма.	При	включении	функции	на	дисплее	появится	
значок	        /        .	Функция	доступна	только	при	наличии	в	блоке	анионного	
генератора.
Подача	свежего	воздуха.	При	включенной	функции	на	дисплее	

появляется	значок	

Подача	свежего	воздуха.	При	включенной	функции	на	дисплее	

.	Если	кондиционер	подключен	к	клапану	
подачи	наружного	воздуха,	данная	функция	позволяет	управлять	
соединением	с	данным	клапаном	и	делать	воздух	в	помещении	более	
качественным

8 LIGHT Нажатием	кнопки	можно	включить/отключить	подсветку	дисплея	
внутреннего	блока

9 X­FAN

Нажмите	кнопку	X­FAN	в	режимах	охлаждения	или	осушения.	На	
дисплее	появится	значок	 ,	и	кондиционер	продолжит	осушать	
внутренний	блок	вентилятором	на	низкой	скорости	в	течение	2–10	
мин.	после	выключения	блока

10 SLEEP

Режим	сна.
Когда	кондиционер	работает	в	режиме	охлаждения:	в	течение	2	
часов	температура	автоматически	повышается	на	1	°С	в	час,	затем	
поддерживается	на	достигнутом	уровне.
Когда	кондиционер	работает	в	режиме	обогрева:	в	течение	2	
часов	температура	автоматически	понижается	на	1	°С	в	час,	затем	
поддерживается	на	достигнутом	уровне.
Функция	не	может	быть	активирована	в	режимах	AUTO	и	вентиляции.	
При	переключении	в	другой	режим	функция	отключается

11 CLOCK

При	нажатии	кнопки	CLOCK	можно	выставить	время.	На	дисплее	

отобразится	и	будет	мигать	значок	 .	Используя	кнопки	▲	и	▼,	
можно	изменять	время.	Пока	значок	мигает,	нажмите	кнопку	CLOCK	

еще	раз	и	значок	

можно	изменять	время.	Пока	значок	мигает,	нажмите	кнопку	CLOCK	

	перестанет	мигать	—	это	означает,	что	время	

выставлено.	Когда	на	дисплее	отображается	значок	 	—	это	
означает,	что	на	дисплее	показано	текущее	время;	если	на	дисплее	

отображается	время,	но	нет	значка	

означает,	что	на	дисплее	показано	текущее	время;	если	на	дисплее	

		—	включен	таймер
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№ Кнопка Назначение

12 TOFF

При	нажатии	кнопки	TOFF	на	дисплее	будет	отображаться	сигнал	OFF	

и	мигать,	значок	

При	нажатии	кнопки	TOFF	на	дисплее	будет	отображаться	сигнал	OFF	

	исчезнет,	поле	времени	будет	отображать	часы	
таймера.	Для	изменения	времени	установки	таймера	используйте	
кнопки	▲	и	▼:	каждое	нажатие	кнопок	▲	и	▼	будет	увеличивать	или	
уменьшать	время	на	1	мин.	После	установки	времени	нажмите	кнопку	
TOFF	повторно,	чтобы	подтвердить	установку.
Для	отмены	таймера	нажмите	кнопку	TOFF	еще	раз.
Перед	установкой	таймера	настройте	часы

13 TON
При	нажатии	кнопки	TON	на	дисплее	отобразится	и	будет	мигать	
значок	ON.	Метод	установки	таймера	на	отключение	такой	же,	как	
и	на	выключение

14

Функция	качания	жалюзи	для	изменения	направления	воздухопотока	
в	горизонтальном	направлении.

15 FAN

При	нажатии	кнопки	FAN	будет	изменятся	скорость	вентилятора	
внутреннего	блока	в	следующем	порядке:
Авто,	Низкая,	Средняя,	Высокая

В	режиме	осушения	скорость	вентилятора	изменить	нельзя,	
вентилятор	внутреннего	блока	будет	работать	на	низкой	скорости.

16 ▲/▼

● Задание	температуры	в	помещении	(в	диапазоне	от	+16	до	+30	°С).
● Настройка	таймера	(в	диапазоне	от	0,5	до	24	ч).
● Переключение	между	вариантами	функции	снижения	шума	и	вари­

антами	ночного	режима
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Дополнительные функции
Комбинация ▲ и ▼
Одновременное	нажатие	кнопок	блокирует	кнопки	пульта	управления.
На	дисплее	появится	иконка	«
Одновременное	нажатие	кнопок	блокирует	кнопки	пульта	управления.

»	(при	нажатии	любой	кнопки	индикатор	мигает	три	раза).	По­
вторное	нажатие	снимает	блокировку.

CLOCK и TEMP
При работе в режиме охлаждения
Если	 кондиционер	работает	 в	 режиме	охлаждения,	 одновременное	нажатие	 кнопок	CLOCK	
и	TEMP	приведет	к	включению	функции	энергосбережения.	На	дисплее	отобразится	значок	и	TEMP	приведет	к	включению	функции	энергосбережения.	На	дисплее	отобразится	значок	

.
Повторное	нажатие	кнопок	CLOCK	и	TEMP	отключит	функции	энергосбережения.

Примечание! 
При переключении режима работы блока или включении функции SLEEP функция энергос-
бережения отключается.
При работе в режиме обогрева
Если	 кондиционер	 работает	 в	 режиме	 обогрева,	 одновременное	 нажатие	 кнопок	 CLOCK	
и	TEMP	приведет	к	включению	функции	поддержания	8	°C.	В	области	температуры	отобра­

зится	8	и	появится	значок	

и	TEMP	приведет	к	включению	функции	поддержания	8	°C.	В	области	температуры	отобра­

.	Данная	функция	предназначена	для	поддержания	температуры	
в	помещении	выше	0	°С	в	холодное	время	года	во	избежание	промерзания	помещения.
Повторное	нажатие	кнопок	CLOCK	и	TEMP	отключит	функцию	поддержания	8	°С.

Примечание!
При переключении режима работы блока или включении функции SLEEP функция энергос-
бережения отключается.

Комбинация кнопок MODE и ▼
Одновременное	нажатие	кнопок	переключает	единицы	измерения	температуры	между	граду­
сами	Цельсия	(°C)	и	Фаренгейта	(°F).

Установка ведущего внутреннего блока
1.	 Установите	блок	в	режим	вентиляции.
2.	 Установите	заданную	температуру	на	30	°С.
3.	 В	течение	5	секунд	удерживайте	кнопку	▼,	а	затем	быстро	нажмите	кнопку	▲	три	раза.	

После	завершения	настройки	на	дисплее	высветится	и	будет	гореть	в	течение	5	секунд	
код	«UC».	Если	подключен	проводной	пульт,	на	его	дисплее	загорится	значок	«МАСТЕР».

Замена батареек
1.	 Снимите	крышку	отсека	батареек	пульта	дистанционного	управления	 .
2.	 Выньте	старые	батарейки.
3.	 Вставьте	новые	батарейки	типа	ААА	1,5	В,	соблюдая	полярность.
4.	 Установите	крышку	отсека	батареек	на	место.
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Внимание!
● Не используйте старые батарейки или батарейки другого типа.
● Если пульт не будет использоваться длительный период, вытащите из него ба-

тарейки, чтобы они не потекли.
● Управление пультом возможно в области действия сигнала. Обычно это не более 

8 метров.
● Сигнал от пульта управления к внутреннему блоку должен проходить более чем 

в 1 метре в стороне от телевизора или стереосистем.
● Если пульт управления неправильно управляет кондиционером, выньте батарей-

ки и вставьте обратно через 30 секунд.
● Если управление не нормализовалось, попробуйте заменить батарейки.
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14.	 Техническое обслуживание
	● Для обеспечения нормальной и безотказной работы необходимо своевременное техниче-
ское сервисное обслуживание, которое осуществляется специалистами сервисных цен-
тров.

	● Нейлоновые фильтры внутреннего блока должны своевременно очищаться от загрязне-
ний. Фильтр вынимается из блока и промывается водой с легким моющим раствором.

	● Дренажная трубка должна периодически очищаться внутри и обеспечивать беспрепят-
ственный отвод конденсата.

	● После длительного периода простоя необходимо:

а)	 проверить, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия;

б)	 проверить надежность заземления кондиционера;

в)	 проверить правильность установки воздушных фильтров и их чистоту.
	● После окончания сезона работы необходимо отключить кондиционер от источника пита-
ния, снять и очистить воздушные фильтры, очистить блоки от пыли.

Очистка воздушных фильтров
Чистку фильтров необходимо проводить каждые 3 месяца.

Предупреждение!
	● Перед очисткой кондиционера выключите кондиционер и отключите от источни-

ка питания, в противном случае это может привести к поражению электротоком.
	● Запрещается опрыскивать кондиционер водой во время очистки.

1.	 Откройте решетку забора воздуха.
Необходимо сдвинуть 2 защелки, расположенные на решетке забора воздуха, как это указа-
но на рисунке, и слегка потянуть на себя.

2.	 Разборка фильтра.
Необходимо потянуть ручки, расположенные позади решетки забора воздуха, приподнять и 
вытащить фильтр.

3.	 Очистка.
Используйте неагрессивное чистящее средство для промывки фильтров. Сильно загрязнен-
ный фильтр можно мыть проточной водой (не более 45 °С). После промывки фильтр необ-
ходимо высушить.
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Предупреждение!
	● Не промывайте фильтр горячей водой, температура которой превышает 45 °С, 

во избежание деформации фильтра.
	● Не сушите фильтр над огнем, он может загореться либо деформироваться.

4.	 Установка фильтра.
Установите фильтр на решетку забора воздуха, потяните за ручки, расположенные позади 
решетки забора воздуха, вовнутрь и зафиксируйте фильтр, как указано на рисунке ниже.

5.	 Закройте решетку забора воздуха.
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15.	 Поиск и устранение неисправностей
Неисправность Причина

Кондиционер 	
не запускается

Отключено электроснабжение

Отключение автоматического выключателя, вызванное утечкой 
электроэнергии

Входное напряжение слишком низкое

Кнопка управления (operation) закрыта

Контур управления работает не правильно

Кондиционер 
останавливается 
после работы 
на некоторое время.

Вход или выход воздуха наружного или внутреннего блока 
заблокированы препятствием

Контур управления работает не правильно

Установите устройство в режим охлаждения, когда температура 
наружного воздуха превышает 43 °C.

Кондиционер слабо 
охлаждает

Фильтр загрязнен или заблокирован

Слишком большая тепловая нагрузка на помещение (например, 
слишком много людей).

Открыты двери или окна

Вход и выход воздуха внутреннего блока заблокированы

Слишком высокая уставка температуры или утечка хладагента

Неисправность датчика комнатной температуры

Кондиционер слабо 
обогревает

Фильтр загрязнен или заблокирован

Открыты двери или окна

Уставка температуры слишком низкая

Утечка хладагента

Температура наружного воздуха ниже –5 °C

Неисправность блока управления

Вентилятор 
не включается 
в режиме обогрева

Положение датчика температуры трубы изменилось

Датчик температуры трубы установлен неправильно

Обрыв проводки датчика температуры трубы

Неисправен пусковой конденсатор

Если кондиционер по-прежнему не работает после проверки, описанной выше, немедленно 
прекратите его использование и обратитесь за помощью в местный сервисный центр.
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16.	 Коды ошибок 
Код 

ошиб-
ки

Описание
Код 

ошиб-
ки

Описание
Код 

ошиб-
ки

Описание

LO Ошибка внутреннего 
блока LA Несовместимость 

внутренних блоков d9 Ошибка перемычки

L1 Защита вентилятора 	
внутреннего блока LH

Предупреждение о 
низком 	

качестве воздуха
dA Ошибка адреса 	

внутреннего блока

L2
Защита электриче-

ского  	
нагревателя

LC
Несовместимость 	

наружного и 	
внутреннего блоков

dH
Ошибка связи прово-
дного пульта и платы 	

управления

L3
Защита по 	

переполнению 	
ванночки конденсата

d1
Ошибка платы 	
управления 	

внутреннего блока
dC

Ошибка настройки 
IP‑переключателя 

емкости

L4 Ошибка питания 	
проводного пульта d3

Ошибка датчика 	
температуры воз-

духа
dL

Ошибка датчика 	
температуры 	

воздуха на выходе

L5 Защита от 	
обмерзания d4

Ошибка датчика 
температуры 
входной трубы

dE
Ошибка датчика 
CO2 внутреннего 

блока

L7 Отсутствует главный 
внутренний блок d6

Ошибка датчика 
температуры 

выходной трубы
dy Ошибка датчика 

температуры воды

L8
Защита по 	

недостаточной 	
мощности

d7 Ошибка датчика 
влажности C0 Ошибка связи

L9
Количество 	

внутренних блоков 	
изменилось

d8 Ошибка температу-
ры воды AJ Напоминание об 

очистке фильтра

db Специальный код: код отладки поля
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17.	 Пусконаладка
Поведение испытаний возможно только после полного завершения монтажных работ.
Перед проведением испытаний необходимо удостовериться в следующем:

	– Внутренний и наружный блоки смонтированы правильно.
	– Трубопроводы и электропроводка проложены и смонтированы правильно.
	– Проведена проверка системы трубопровода хладагента на герметичность.
	– Нет препятствий для дренажа.
	– Теплоизоляция функционирует нормально.
	– Провода заземления соединены правильно.
	– Длина трубы и объем заправленного хладагента внесены в пусковой лист, наклеенный 

на наружном блоке.
	– Параметры напряжения в сети соответствуют требованиям.
	– Вблизи приточных и выпускных отверстий наружного и внутреннего блоков нет препят-

ствий.
	– Запорные вентили газовой и жидкостной сторон открыты.
	– Кондиционер предварительно прогрет при включенном питании.

В соответствии с требованиями пользователя установите корпус пульта дистанционного 
управления в месте, обеспечивающем беспрепятственное прохождение управляющего сиг-
нала.

Проведение испытания
Установите кондиционер в режим Охлаждения с помощью пульта дистанционного управления 
и выполните следующие проверки в соответствии с «Инструкцией пользователя».

Проверка внутреннего блока
	– Нормально ли работает переключатель пульта дистанционного управления.
	– Нормально ли функционируют кнопки пульта дистанционного управления.
	– Нормально ли поворачиваются жалюзи.
	– Нормально ли работает регулировка температуры в помещении.
	– Нормально ли срабатывают индикаторные лампочки.
	– Нормально ли работают временные кнопки.
	– Хорошо ли осуществляется дренаж.
	– Не возникает ли во время работы неестественный шум или вибрация.
	– Нормально ли отрабатывает кондиционер изменение режимов ОБОГРЕВ/ОХЛАЖДЕ-

НИЕ.

Проверка наружного блока
	– Не возникает ли во время работы неестественный шум или вибрация.
	– Не доставляет ли шум, потоки воздуха или конденсат, образующийся при работе конди-

ционера, беспокойства окружающим.
	– Отсутствуют утечки хладагента.

Внимание!
Наружный блок оборудован защитной схемой, предотвращающей его повторное включе-
ние на протяжении нескольких минут после отключения. Точное время зависит от настро-
ек наружного блока.
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Подготовка к эксплуатации
Перед запуском кондиционера проверьте следующее:

	– Провод заземления подключен правильно и надежно?
	– Хорошо ли установлен фильтр?
	– Никакие предметы не перекрывают отверстия для воздуха?

Включение питания
Вставьте вилку питания в розетку и/или включите автомат токовой защиты. 

37



18.	 Электрическая схема блока.
TMV-ND…TD/A-T
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22
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X7

CN19(CN20)

6(5)

EKV

U22

X3

PE
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N
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Проводной
 пульт 
(опция)

Соединительный 
кабель для 

внутреннего и 
наружного блоков

Электропитание
220В/50 Гц Да

тч
ик

 т
ем

пе
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ры
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хо
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 и
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ис
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Датчик температуры на
 входе испарителя

Да
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 т
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ту
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жа
ю

щ
ей

 с
ре

ды Электронный 
расширительный 

клапан

Вентильятор Дренажный
 насос

Датчик 
уровня 

жидкости
Плата 

дисплея Мотор жалюзи

Лицевая панель

Испаритель

Провод заземления тспользуется 
для двигателя с железным корпусом

RD - Красный
WH - Белый
YE/GN - Желтый/зеленый
BK - Черный
YE - Желтый
BU - Синий 

Внутренний 
       блок
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19.	 Условия гарантии
Настоящие условия не ограничивают законные права потребителей, но уточняют и дополняют 
оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон или договор. Гарантия 
Покупателям по договорам поставки предоставляется в соответствии с положениями договора 
поставки, а также условиями гарантии, руководством по эксплуатации.
Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации оборудова-
ния внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации, условия по гарантии. Сво-
евременное произведение технического обслуживания в соответствии с порядком, изложенным 
в настоящем руководстве по эксплуатации является обязательным. Гарантийные обязательства 
не подменяют и не отменяют необходимость проведения сервисного/технического обслуживания. 
Оборудование требует систематического сервисного обслуживания, проводимого в соответствии 
с периодичностью и в порядке, установленном настоящим руководством. Подробный регламент 
проведения сервисного обслуживания и его периодичность определены настоящим руковод-
ством. Расходы на техническое обслуживание оборудования, включая, но не ограничиваясь, за-
мену расходных материалов и расходных запчастей, несет Покупатель на постоянной основе.
Внешний вид и комплектность оборудования:
Тщательно проверьте внешний вид оборудования, его комплектность, все претензии по внешнему 
виду необходимо предъявлять Продавцу в момент покупки и приемки (доставки) оборудования. 
Область действия гарантии:
Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории Рос-
сийской Федерации и распространяется на оборудование, купленное на территории РФ. Насто-
ящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате 
переделки или регулировки оборудования без предварительного письменного согласия изготови-
теля, в т.ч. с целью приведение его в соответствии с местными техническими стандартами и нор-
мами безопасности.
В случае если Покупателем неверно разработаны технические решения/проектная документа-
ция, гарантийные обязательства на указанные случаи не распространяются.
По своим конструктивным особенностям Оборудование, не является законченной инженерной си-
стемой. Для обеспечения надежной работы Оборудования в составе инженерной системы необ-
ходимо, чтобы его установка, наладка и ввод в эксплуатацию были проведены квалифицирован-
ным техническим персоналом с использованием расходных материалов надлежащего качества.
В конструкцию, технологию и/или комплектацию, с целью улучшения его технических характери-
стик могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведом-
ления Покупателя и не влекут обязательства по изменению/улучшению ранее выпущенного обо-
рудования. 
Гарантия предоставляется Покупателям в соответствии с положениями договора поставки, 
а также настоящими условиями. Гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии с то-
варосопроводительной документацией, на основании которой было приобретено оборудование 
(Счета на оплату, Договор поставки, Спецификации, товарные накладные и т.д.).
Гарантия предоставляется, согласно договору/счету, в части заводских дефектов на Оборудова-
ние в пределах гарантийного срока и при следующих условиях:
Оборудование должно использоваться по назначению в строгом соответствии с руководством 
по эксплуатации с соблюдением требований технических стандартов и требований безопасности. 
Условия не предоставления /прекращения гарантии:
1.	 При возникновении неисправностей, связанных с непроведением/несвоевременным прове-

дением сервисного/технического обслуживания;
2.	 На оборудование, запуск и эксплуатация которого осуществлялась неквалифицированным 

персоналом, а также монтаж и эксплуатация которого производились с нарушением инструк-
ций завода-изготовителя и действующих норм и правил;
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3.	 Неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей 
(несоответствия рабочих параметров, указанным в инструкции) электрической и прочих 
внешних сетей, сверхнормативных колебаний в электрической сети;

4.	 Повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными 
явлениями или стихийными бедствиями; механическими повреждениями (внутренними или 
внешними), попаданием в оборудование посторонних предметов, неправильным использо-
ванием, в том числе подключением к источникам; электропитания, отличным от указанных 
в инструкции по эксплуатации и монтажу.

5.	 Ненадлежащего технического обслуживания оборудования, в том числе в результате любо-
го вмешательства в конструкцию/комплектацию оборудования со стороны покупателя или 
третьих лиц, не имеющих соответствующей квалификации и при несоблюдении требований, 
предусмотренных инструкцией, а также при применении запасных частей, не согласованных 
с производителем и/или неудовлетворительного качества;

6.	 Эксплуатация оборудования вне рабочего диапазона по температурам/давлению/напряже-
нию;

7.	 При внесении изменений в конструкцию оборудования без согласования с заводом-
изготовителем;

8.	 При отсутствии на оборудовании заводской шильды (маркировка, серийный номер);
9.	 При использовании оборудования совместно с оборудованием сторонних производителей/

комплектующими сторонних производителей;
10.	 Естественный износ оборудования — такой как изменение цвета панелей внутренних/на-

ружных блоков, под воздействием солнечных лучей, вследствие температурных изменений 
окружающей среды и т.д.; естественная коррозия металлических покрытий с течением вре-
мени;

11.	 При наличии допустимых заводом-изготовителем отклонений в работе оборудования (таких 
как посторонние шумы, потрескивания, вибрация, бульканья и т.д.), не влияющих на функци-
онирование оборудования;

12.	 Если неисправность произошла в результате: нарушения Конечным пользователем условий 
и  правил эксплуатации Оборудования, транспортировки, хранения, действия третьих лиц 
или непреодолимой силы;

13.	 При обнаружении следов огня, химической коррозии;
14.	 Если Оборудование эксплуатируется в запыленных помещениях и в помещениях с влажно-

стью, свыше предусмотренной в инструкции по эксплуатации Оборудования;
15.	 Если параметры питающей электросети не соответствуют указанным на Оборудовании.
Условия не распространения гарантии: Гарантия не распространяется на элементы питания пуль-
тов дистанционного управления и воздушные фильтры кондиционера, программное обеспечение, 
а также на иные расходные материалы.
Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы оборудования в случае, если 
Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей информации Продавца) подобрал, 
выбрал и купил кондиционер надлежащего качества, но по своим техническим характеристикам 
не предназначенный для помещения, в котором он впоследствии был установлен Покупателем. 
Сообщаем, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель самостоятельно несет обя-
занность согласовать монтаж купленных кондиционеров на фасадах зданий. Продавец, Импор-
тер, снимают с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные 
с использованием купленного кондиционера(ов) без утвержденного плана монтажа и разрешения 
любых уполномоченных организаций
Напоминаем! Неквалифицированный монтаж кондиционеров может привести к его неправильной 
работе и, как следствие, к выходу оборудования из строя. Монтаж оборудования производится 
в соответствии с руководством по эксплуатации и СНИП, ГОСТ и иной технической документа-
цией, в том числе Системами стандартизации (СТО) Национального объединения строителей. 
Гарантию на монтажные работы и связанные с ними недостатками несет монтажная организация. 
Обращаем внимание! Проведение работ по регламентному техническому обслуживанию товара, 
предусмотренных руководством по эксплуатации, не является предметом настоящей гарантии 
и осуществляется за счет покупателя специалистами организаций, предоставляющих данный вид 
услуг и имеющих соответствующие лицензии и сертификаты.
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20.	 Регламент технического обслуживания
Каждый кондиционер нуждается в периодическом техническом обслуживании. Указан-
ное обслуживание может выполнить специально обученный персонал согласно дан-
ному регламенту.

Внимание!
Отсутствие периодического квалифицированного технического обслуживания либо его 
несвоевременное проведение может повлечь за собой нестабильную работу, поломку обо-
рудования и отказ в гарантийном ремонте!
1.	 Чистку теплообменника наружного блока необходимо проводить каждые два месяца. 

Возможно использование пылесоса с нейлоновой щеткой для очистки пыли и пуха на по-
верхности теплообменника.
Также возможно применение компрессора для продувки с помощью сжатого воздуха. 
Никогда не используйте воду для мытья теплообменника.

2.	 Регулярно проверяйте дренажную трубу на отсутствие засора.

Регламент технического обслуживания
Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным пер-
соналом!
1.	 Чистка оребрения теплообменника внутреннего блока.
2.	 Проливка дренажных каналов для слива конденсата.
3.	 Очистка декоративных панелей от пыли и грязи.
4.	 Очистка фильтра внутреннего блока.
5.	 Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора.
6.	 Проверка надежности контактов электрических соединений питающего и соединитель-

ного кабелей.
7.	 Очистка рабочего колеса вентилятора.
8.	 Проверка эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего 

и выходящего воздуха.
9.	 Осмотр воздухозаборной решетки и оребрения конденсатора (при необходимости — 

очистка).
10.	 Проверка работы мотор-компрессора по шуму и нагреву.
11.	 Проверка надежности электрических соединений.
12.	 Проверка крепления и балансировки крыльчатки вентилятора.
13.	 Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора.
14.	 Проверка потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера.
Отметка о проведении работ по техническому обслуживанию ставится в гарантийном 
талоне специалистом, проводившим обслуживание!
Техническое обслуживание должно проводиться с регулярностью не реже 2 раз в год (каждые 
6 месяцев). Для оборудования, установленного в серверных комнатах и не имеющего блоков 
ротации и резервирования, — не реже 4 раз в год (каждые 3 месяца).

Проверка перед сезонным использованием
1.	 Убедитесь, что забор и выброс воздуха не загромождены и не забиты теплообменники 

внутренних и наружного блоков.
2.	 Убедитесь, что оборудование надежно заземлено.
3.	 Проверьте элементы питания беспроводного пульта дистанционного управления.
4.	 После долгого простоя блока необходимо подать питание за восемь часов до запуска 

кондиционера.
5.	 В случае выявления неисправности оборудования воспользуйтесь таблицей кодов оши-

бок, приведенной в данной инструкции..
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Внимание!
При любых работах с гидравлическим контуром перед запуском кондиционера обязательно удалите 
воздух из него! В противном случае воздух, оставшийся в системе, может вы звать сбои в работе кон-
диционера и привести к серьезным неисправностям!

21.	 Транспортировка и хранение
Оборудование должно транспортироваться и храниться в упакованном виде. Упакованное 
оборудование может транспортироваться транспортом любого вида в крытых транспортных 
средствах (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии 
с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

Примечания
При транспортировке и хранении оборудование необходимо руководствоваться манипу-
ляционными знаками на упаковке. При этом наружные блоки кондиционеров необходимо 
транспортировать и хранить только в вертикальном положении. Изделия должны быть 
закреплены в транспортном средстве. Размещение и крепление в транспортном сред-
стве должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг 
о друга, а также о стенки транспортного средства.
Оборудование должно храниться на стеллажах или на полу на деревянных поддонах. Хране-
ние оборудование должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях. 
Температура хранения наружных блоков от –15 до +50 °С, влажность воздуха до 75 %. 
Температура хранения внутренних блоков от +0 до +30 °С, влажность воздуха до 75 %.

22.	 Наименование и местонахождение 
изготовителя и импортера

Наименование изготовителя: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 

Местонахождение изготовителя и информация для связи: КИТАЙ, West Jinji Rd, Qianshan, 
Zhuhai, Guangdong, 519070

Импортер: ООО «ТРЕЙДКОН», ИНН 7838058932

Местонахождение импортера и информация для связи:: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузов-
ская, д. 8, лит. Б

Сертификация
Товар соответствует требованиям Технического роламента Таможенного союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»	
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Товар соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического 
союза 

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехни-
ки и радиоэлектроники»
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МОДЕЛЬ ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

НАРУЖНЫЙ БЛОК

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ 
АДРЕС ПРОДАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДПИСЬ ПЕЧТАЬ ПРОДАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ 
АДРЕС УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДПИСЬ ПЕЧТАЬ 
УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

С условиями гарантии ознакомлен(а)

________________________________ФИО покупателя

_____________________________Подпись покупателя
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Сведения о прохождении 
технического обслуживания или ремонта 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ 
РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ 

РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ 
РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ 

РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ 
РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ 

РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ 
РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ 

РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ 
РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ 

РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ 
РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ 

РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Продажу, установку и техническое обслуживание представленного
в настоящем руководстве оборудования производит ___________

Тел. ____________, факс _____________, www._______________

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
внешний вид, технические характеристики оборудования, а также соответствующую 
техническую документацию без предварительного уведомления. Информация 

об изготовителе оборудования содержится в сертификате соответствия.

TOSOT.RU


